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EU-TYYPPITARKASTUSTODISTUS
No. EUFI29-23001896-C1

Venemalli Lohi 460 SV

Venetyyppi Soutuvene
Lh=4,60 m

Vaatimustenmukaisuuden B (EU-tyyppitarkastus)
varmistusmoduuli

Valmistaja / tilaaja Real Composites Oy
ja osoite Kurssitie 11
52700 Mantyharju

Sovellettavat saannot Huvivenedirektiivin 2013/53/EU, liitteen |.A veneelle asetetut
vaatimukset. Tarkastuksen laajuus ja sovelletut tarkastusmenetelmat
on esitetty kaantépuolella.

Perusdokumentaatio VAL36-992104 + Update 18.4.2012 + Update 26.4.2023

Tarkastuksen paatelmat Tarkastettu venemalli tayttda Huvivenedirektiivin 2013/53/EU, liitteen
ja rajoitukset I.A olennaiset vaatimukset seuraavin rajoituksin:

Suunnitteluluokka D
Suurin henkiléluku 3 henk.
Suurin kuormitus 235 kg
Suurin kuormitus, Valmistajan kilvessa 235 kg
Suurin koneteho, peramoottori 2 kW
Suurin peramoottorin paino 18,2 kg
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ohjauspaikasta

Huvivenedirektiivin olennaiset Sovelletut tarkastusmenetelmat 1) Tarkastettu
vaatimukset tarkastusryhmittédin 2)
Yleiset vaatimukset
Perustiedot EN ISO 8666:2020/A11:2021 X

A2.1 | Vesikulkuneuvon merkintgjérjestelma | EN ISO 10087:2022 X

A2.2 | Valmistajan Kilpi RCD annex |: A 2.2, EN ISO 14945:2021 X

A2.5 | Omistajan kasikirja EN ISO 10240:2019 X
Jarjestely ja varusteet

A2.3 | Laidan yli putoamisen ehkaiseminen EN ISO 15085:2003/A2:2018 X

A3.7 | Pelastuslauttojen sailytys -

A3.8 [ Poistumistie X

A3.9 | Ankkurointi, kiinnittdminen ja EN ISO 15084:2018 X
hinaaminen

AS5.7 | Merenkulkuvalot, merkkikuviot ja 1972 COLREG, EN ISO 16180:2018 X
danimerkinantolaitteet

A5.8 | Paastdjen torjunta -
Asennukset

A5.1 | Moottorit ja moottoritilat -

A5.2 | Polttoainejarjestelma -

A5.3 | Sahkoéjarjestelma -

A5.4 | Ohjausjarjestelma -

A5.5 | Kaasujarjestelma -

A5.6 | Palontorjunta -
Mitoitus

A3.1 | Rakenne RSG Guidelines, X
Hydrostatiikka

A3.2 | Vakavuus ja varalaita ENISO 12217-3:2017 X

A3.3 | Kanto- ja kelluntakyky ENISO 12217-3:2017 X

A3.6 | Valmistajan suositus suurimmaksi EN ISO 14946:2021 X
kuormaksi

A3.4 [ Rungon, kannen ja kansirakenteen -
aukot

A3.5 | Vedella tayttyminen -
Ohjailuominaisuudet

A4 Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592-1:2016, EN ISO 23411:2020 X

A2.4 | Nakyvyys paaasiallisesta EN ISO 11591:2020 X

Bl Moottorien pakokaasupaastot

Cl Melupaastot

1) Tarkastuksessa on sovellettu niita tarkastusmenetelmia ja standardeja tai niiden osia, jotka ovat relevantteja ko. venemallille.
My6éhemmat muutokset standardiversioihin kasitellaan paivityksena tdhan Tyyppitarkastustodistukseen.

2) X = tarkastettu, - = tarkastuskohta ei ole relevantti kyseiselle venemallille, v = kohdan tarkastus ei kuulu tarkastustoimeksiantoon

(kts. vaatimustenmukaisuuden varmistusmoduuli).

Vaatimustenmukaisuuden varmistusmoduulia B+C, B+D, B+E tai B+F kayttavien valmistajien tulee valmistajan tai valmistajan
edustajan toimesta toimittaa ilmoitetulle laitokselle tiedot kaikista hyvaksyttyyn tuotteeseen tehdyistd muutoksista, joille on
saatava lisdhyvdksyntd, jos téllaiset muutokset saattavat vaikuttaa olennaisten vaatimusten mukaisuuteen tai tuotteelle
asetettuihin kayttéehtoihin. limoitettu laitos tarkastaa muutokset ja antaa lisdhyvaksynnan alkuperdisen

tyyppitarkastustodistuksen lisdayksena.

Valmistajan tai valmistajan edustajan on ilmoitettava laatujarjestelméan hyviaksyneelle ilmoitetulle laitokselle laatujéarjestelman

suunnitelluista muutoksista.

Tama dokumentti pdtee ainoastaan EU:n Huvivenedirektiivin vaatimuksille. Muut direktiivit voivat koskea muita tuotteita jotka
on asennettuna veneeseen. Henkil6n joka allekirjoittaa Vaatimustenmukaisuuden vakuutuksen on varmistuttava, ettd kyseiset
tuotteet ovat néille asetettujen lakisaiteisten vaatimusten mukaiset.




